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TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Pinšt. =  10,6 kW

SÚČ. =   0,7

Psúč. =   7,4  kW

In      =  11,3  A

Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

    / Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana /

    - ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi 

- doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody

   podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3 

   Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche:          

  / Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche /

 - samočinným odpojením napájania
Napäťová sústava: 3 + N + PE str. 50Hz, 400/230V TN -  C - S

                               2P = 24V str. 50Hz, SELV

Dôležitosť dodávky elektrickej energie je v III, stupni, nakoľko pri výpadku elektrickej ener-

gie nedojde k ohrozeniu osôb, ani technologického zariadenia.

Kompenzácia účinníka v objekte kotolne nie je potrebná, nakoľko v elektrickej inštalácii sa nenachádzajú elektrické stroje „produkujúce“ jalovú zložku výkonu.

Veľkosť skratových pomerov v rozvádzači R-K,  sú upravené poistkami PH 00 / 80 A v skrini RIS, odkiaľ je napojený rozvádzač objektu OÚ.  Tieto nám skratové prúdy znižujú na hodnoty menšie ako sú dovolené skratové prúdy ističov LTN  / 10,0 kA /.  Uvedené riešenie vyhovuje vyhláške 59/82Zb, ako aj STN: IEC 60 909, 33 2000-1 čl. 132.2.3, 38 1754, EN 60 439 a STN 33 2000-4-43 čl. 434.2. 

Pre ochranu pred prepätím ( od bleskov v blízkosti prípojky NN ) doporučujem realizovať na-

montovaním prepäťovej ochrany SPB-12 / 280 / 3 rozvádzača R-K pre prvý  a druhý stupeň ochrany. 

Priestory z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom:

bezpečné - priestory s prostredím základným 

Podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Zb. z. je elektrické zariadenie zaradené do skupiny B.

2. NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

    Rozvádzač kotolne R-K bude na elektrickú energiu napojený z rozvádzača RD 2 

    káblom CYKY J 5 x 4 mm2. 

    Prierez kábla bude v rozvádzači RD 2 chránený ističom LTN 20B / 3, 20A. Tento je 

    potrebné do rozvádzača RD 2 domontovať.  Podružné meranie spotreby elektrickej 

    energie samostatne pre kotolňu pre možnosť rozúčtovania investor nepožaduje.

3. URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV
Vonkajšie vplyvy pre projektovanie bolo určené podľa STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10 - 1tak, ako je napísané na výkrese elektroinštalácie. Protokol o určení prostredia je súčasťou projektovej dokumentácie.

4. KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV 

     V prostredí AA5, AD1 (základnom 3.1.1 ) musí byť krytie elektrických predmetov také, 
     aby neznalá osoba nemohla prísť do styku s časťami pod napätím / IP 20 /. Podľa STN EN 
     60079-10-1je od armatúr plynových potrubí zóna 2 NE, ktorá za normálnych podmienok 
     bude mať zanedbateľný rozmer.

5. OSVETLENIE

    Veľkosť osvetlenia je navrhnutá a vypočítaná  podľa STN EN 12464-1. Svietidlá sú bežné, 

    typizované, vhodné pre dané miestnosti a prostredia. 

    Pri výpadku elektrickej energie sa v kotolni automaticky zapne núdzové osvetlenie.        
    Núdzové svietidlo má  zabudované vlastný akumulátor. Svietidlo musí  byť trvalo

    pripojené na elektrickú energiu. 
    Pre osvetlenie si užívateľ naplánuje pravidelnú údržbu svietidiel. Kryty svietidiel dva krát
    do roka umyť bežnými saponátovými prostriedkami, aby sa neznižovala intenzita osvetle-

    nia.

   Svetelné zdroje vymieňať pri ich poruchách. Údržbu svietidiel prevádzať z dvojitého rebrí-
    ka. 

6.  ELEKTROINŠTALÁCIA 

    Elektroinštalácia v kotolni bude prevedená káblami CYKY, NCEY, J-Y(St)-Y po povrchu, 

    na kábelových  lávkach a v lištách niedax. Pokládku káblov v kábelových trasách previesť 
    podľa STN 33 2000-5-52 čl. 521.2 podľa tabuľky 52F. 

    Na reguláciu v závislosti od vonkajšej teploty bude slúžiť regulátor typ KM ( dodávka  
    s kotlom ). Regulátor bude zapájať kotol podľa vonkajšej teploty a teploty výstupnej vody, 
    z regulátora bude ovládané obehové čerpadlo ÚK, TÚV a  teplomery pre meranie vonkajšej 
    teploty a teploty vykurovacej vody ( dodávka s technológiou ). AF - snímač vonkajšej 
    teploty, čidlo, umiestniť na severnej strane objektu.
    Pre havarijné vypnutie kotlov je navrhnuté havarijné tlačítko s aretovanou vypnutou polo-

    hou s nápisom: „ V nebezpečenstve zatlač!“. 

    Transformátor pre bezpečné napätie musí byť prevedený podľa STN EN 61558-1, STN
    61558-2-9.

    V kotolni je potrebné previesť podľa STN 33 2000-4-41 hlavné pospájanie. Na svorkovnicu 

    hlavného pospájania HUS napojiť všetky kovové časti v kotolni ( potrubia ÚK, potrubia 

    plynu, potrubia vody,  atď. a ochranný vodič v rozvádzači R-K ).

    Pospájanie previesť vodičom CYA 10 mm zelenožltým. Rozvodnicu HUS  uzemniť 
    vodičom CYA 16 mm ZŽ na uzemňovacie tyče ( viď výkres E-03 ). 
    Zemný odpor  nesmie prekročiť hodnotu Rz ≤ 10 Ω. 
    Hlavné pospájanie previesť podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1. a STN 33 2000-5-54

    čl. 547.1.1.  

    Pri montáži elektroinštalácie kotolne dodržať písmenovo - číslicové značenie vedení podľa

    STN EN 60446 v zmysle STN 33 2000-1  / STN 33 0165/.

    Elektroinštaláciu realizovať podľa platných technických noriem a to hlavne: STN  EN 

    62305-3, STN 33 2000-1,  33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-5-54, 33 2000-2,
    STN 33 2000-5-51, 33 0110, STN IEC 61140 a STN EN 60079-10-1, STN 33 2000-4-

    442.

7. POŽIADAVKY NA KVALIFIKÁCIU PRACOVNÍKOV
    Pre obsluhu elektrického zariadenia musia byť podľa vyhlášky č. 508 /2009 Zb. z. poučení 

     pracovníci, ktorých organizácia v rozsahu nimi vykonávanej činnosti oboznámila s pred-

     pismi pre činnosť na elektrických zariadeniach, zaškolila na túto činnosť, upozornila na 

     možné   ohrozenie týmito zariadeniami a oboznámila s poskytovaním prvej pomoci pri 

     úrazoch elektrickým prúdom. 

     Pre údržbu elektrických zariadení musia mať pracovníci kvalifikáciu podľa §21 - § 23

     vyhlášky 508 / 2009 Zb. z.  t.j. pracovníci ktorí môžu vykonávať činnosť na vyhradených 

     elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia, pričom musia spĺňať vzdelanie a prax 

     podľa prílohy 11 uvedenej vyhlášky. 

8. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
    Pre obsluhu elektrického zariadenia platí vyhláška č. 508 / 2009 Zb. z.  09. 07. 2009. Pre 

     činnosť a pohyb osôb bez elektrotechnickej kvalifikácia v blízkosti elektrického zariadenia 

     platí STN 34 3108. Organizácia je povinná s týmito predpismi oboznámiť pracovníkov.

     Týmto sa budú považovať za osoby poučené ktoré môžu obsluhovať jednoduché elektrické 

     zariadenie.

     Pri práci na elektrickom zariadení musí pracovník používať predpísané ochranné a pracov-

     né pomôcky. Pracovníci musia byť oboznámení s protipožiarnymi opatreniami v priesto-

     roch s elektrickým zariadením podľa STN 34 3085. 

9. KONTROLA

    Dodávateľ je povinný podľa STN 33 1500 previesť východiskovú revíziu celého

    zariadenia. Doba opakovaných revízií pre uvedený objekt je každé tri roky.
10.   BLESKOZVOD
Na objekte obecného úradu je jestvujúci bleskozvod. PD bleskozvod nerieši.
V Banskej Bystrici  október 2019
Vypracoval: Polcer

Tel.: 0905 734313
UPOZORNENIE:

Celé pôvodné zariadenie elektroinštalácie v kotolni demontovať!!!

Na samostatné uzemnenie ( 2 x ZT 20 ) uzemniť skrinku DRZ a previesť
v nej pospájanie podľa výkresov E-06, E-07.
SVIETDLÁ:

A  -  LED svietidlo typ SILVIA 1, 47396  ( OSMONT )      /           19W,  IP  44 tr. ochr II
B  -  Núdzové typ TMT LUX ( SEC )                                   /    1 x  11W,  IP  44
C  -  Žarivkové senzorové typ AURA 46141 ( OSMONT )  /    1 x  26W,  IP  43
LEGENDA:

K       -   Kondenzačný plynový kotol typ WOLF CGB 50 46 kW                180 W / 230V 

M 1   - Kotlové čerpadlo K 1 typ GRUNDFOS UPS 32-55 180                 105 W / 230V
                     ( napájanie zo svorkovnice kotla )

M 2    -  Obehové čerpadlo UK  typ GRUNDFOS MAGNA 3 25-40             50 W / 230V
EV     - Trojcestný zmiešavací ventil MIX AP, DN 32                                     5 W  / 230V

AF      - Snímač vonkajšej teploty                 

TC      - Snímač príložný teploty výstupnej vody v systéme ÚK
TC 1   - Snímač príložný teploty výstupnej vody z kotla

TC 2   - Snímač príložný teploty vratnej vody do kotla

09       - Ovládací modul BM s vonkajším čidlom, umiestnený v kotli, dodávka 

              s kotlom

R        - 10 – modul zmiešavača a kaskády KM vrátane snímača teploty 

               hydraulického oddeľovača  a snímača výstupnej teploty zmiešavača, 

               dodávka s kotlom
BT      - Bezpečnostné tlačítko s nápisom „V nebezpečenstve zatlač!“ s aretovanou
                vypnutou polohou typ T6J 30 RU 54                     

 POZNÁMKY:

1.  Inštalácia bude prevedená káblami CYKY, J-Y(St)-Y, NCEY po povrchu na kábelových

      lávkach a niedax  lištách podľa STN 33 2000-5-52.

2. Krytie elektrických predmetov podľa STN 33 2000-5-51 v prostredí určenom podľa 

     STN 33 2000-5-51, a STN EN 60079-10-1:
3.1.1.  -  svietidlá, vypínače, zásuvky, elektrické stroje, inštalácia  IP 20

3. Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

    / Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana /

    - ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami, krytmi 

    - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody

   podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3 

   Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom pri poruche:          

  / Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche /

 - samočinným odpojením napájania
4. Napäťová sústava: 3 + PE + N str. 50Hz, 400/230V,  TN - C - S

                                    2P = 24V str. 50Hz, SELV
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Rozpočet
