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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

2 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby :  Rekonstrukcia kotolne a vykurovanie obecného tiradu v obci Muranska Dlha Luka.
Miesto stavby :  Muranska Dlha Luaka 111, 050 01 Revuica
Okres : Revica

Charakter stavby: Rekonstrukcia

3 IDENTIFIKACNE UDAJE INVESTORA
Nazov investora : OBEC MURANSKA DLHA LUKA
Sidlo investora : Muranska Dlha Laka 111, 050 01 Revuca

Okres : Revuca

4 DODAVATEL STAVBY- bude uréeny vyberovym konanim
Nazov dodavatela: ....................
Sidlo dodavatela: ....................

Okres :

5 ZAKLADNE UDAJE PROJEKTU
Stupen projektu : Realizacny projekt
Projektant : Milan Kovacik - TEZAB Banska Bystrica

Magurska 7, 974 11 Banska Bystrica



6 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Uzemie, na ktorom bude realizovana vystavba sa nachadza v obci Muranska Dlha Lika 111.
Hlavny prijazd do objektu je po miestnej komunikacii. Tato komunikacia je obojsmerna.
Stavba kotolne svojim charakterom sluzi ako vyrobny objekt na palivo zemny plyn pre vykurovanie
priestorov objektu obecného uradu Muranska Dlha Luka. Objekt je osadeny v centralnej Casti obce
Muranska Dlha Luka v rovinatom teréne. Kotolia je priamo pristupna z verejnej komunikacie a
okolitych parkovacich ploch.

Stavba kotolne sa nachadza na 1.PP objektu obecného tradu Muranska Dlha Luka v samostatnej
miestnosti v priestore povodnej kotolne na pevné palivo. Do plynovej kotolne je vstup z vonkajSicho
priestoru. Vyregulovanie UK je na 1. a 2. NP objektu obecného uradu Muranska DIha Lika. Jestvujice
zariadenie povodnej kotolne a niektorého zariadenia vykurovania objektu sa zdemontuje a odvezie do
Srotu. Prevedu sa stavebné Gpravy pre potreby novej technologie kotolne.

Technologia stavby predstavuje osadenie plynového kotla a zariadenia na vyrobu tepla do upravenych
priestorov v miestnosti povodnej kotolne na pevné palivo. Sucastou projektu stavby je navrh
hydraulického vyregulovania vykurovania objektu. Hydraulické vyregulovanie predstavuje navrh smart
systému Danfoss Link, s regulaénymi prvkami Danfoss.

Pre zabezpeCenie zasobovania teplom je potrebné nainStalovat’ plynovy kotol s prislusnym
technologickym zariadenim, plynovou inStalaciou, meranim a regulaciou, vnitornym silnopradovym
rozvodom a potrebnymi stavebnymi Upravami pre instalaciu zariadeni. Maximalny tepelny vykon pre
vykurovanie je 39 kW na ¢o je navrhnuté aj strojné vybavenie kotolne.

V priestoroch navrhovaného zdroja tepla sa preved stavebné tpravy pre potreby novej technologie
zdroja tepla a vybuduje sa novy komin na fasade objektu.

V zdroji tepla bude rieSeny teplovodny systém vykurovania o teplotnom spade 70/500C .

V kotolni je navrhnuta jedna vykurovacia vetva pre vykurovacie telesa. Vetva pre vykurovacie telesa je
navrhnuta s ekvitermickou regulacou podl'a vonkajSej teploty. Potrubia vykurovania a studenej vody
budua napojené na pévodné rozvody v objekte.

Déraz sa kladie tiez na vybavenie systému meracou a regulacnou technikou. Zdroj tepla bude vybaveny
regulaciou WOLF.

Podrobnejsi popis i navrhované rieSenia obvodov MaR, systémov UK st uvadzané v jednotlivych
Castiach projektu podla profesii.

Na zaklade potrieb tepla uvedenych v technickej sprave Casti " Vykurovanie " a ucelu spotreby tepla
bola vypocitana ro¢na spotreba tepla, ktora ¢ini 280 GJ/rok = 77 719 kWh/rok.

Napojenie na energetické siete je rieSené v ramci objektu obecného tiradu Muranska Dlha Luka.
Na rozvod vody sa kotoliia napoji v objekte obecného tiradu Muranska Dlha Luka.
V kotolni sa vybuduje podlahova vpust a kanalizacnym potrubim sa napoji na objektovu kanalizaciu.

Na elektricki energiu sa zdroj tepla napoji na jestvujuci el. rozvadza¢ v objekte obecného Uradu
Muranska DIha Luka.

Do objektu je vybudovany pripojovaci plynovod z verejného rozvodu plynu, Na hranici pozemku bude
umiestneny v skrinke regulator tlaku plynu a plynomer. Zo skrinky umiestnenej na hranici pozemku je
pripojeny plynovym potrubim cez priestory objektu plynovy kotol. Na vnutorny rozvod plynu su tiez
napojené plynovy sporak a plynovy varny kotol v kuchyni.

7 ZDOVODNENIE STAVBY A SUHRNNY PREHLAD



Plynofikacia budovy je potrebna z dévodu fyzického a moralneho opotrebovanie zariadenia a
nehospodarnej prevadzky. Palivovou zakladnou je zemny plyn naftovy.

Vybudovanim plynovej kotolne vznikaju poziadavky na novych pracovnikov. Je potrebné zabezpeCit
obsluhu kotolne.

8 CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

8.1 Stavebné objekty

Rekonstrukcia kotolne a vykurovanie obecného tiradu v obci Muranska Dlha Luka.

9 VECNE A CASOVE VAZBY VYSTAVBY ZDROJA TEPLA
Rekonstrukcia kotolne a vykurovanie obecného tiradu v obci Muranska Dlha Luka.
Stavba nema suvisiace investicie.

Finanéné naklady vystavby plynofikicie objektu kryje v plnom rozsahu OBEC MURANSKA DLHA
LUKA, Murénska Dlha Litka 111, 050 01 Reviica.

10 PREHIAD PREVADZKOVATELOV

Po dokon¢eni rekonstrukcie vykurovania objektu bude prevadzkovatelom objektu OBEC MURANSKA
DLHA LUKA, Murénska DIh4 Lika 111, 050 01 Revica.

11 TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

So stavebnymi pracami sa za¢ne v termine :  07/2020
Ukoncenie dodavky: 08/2020
Lehota vystavby : 2 mesiace

Stavba bude odovzdana ako celok a s postupnym uvadzanim do prevadzky sa neuvazuje

12 SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

V priebehu prac a pri ukoncovani jednotlivych obvodov sa budu prevadzat’ skasky tesnosti a
tlakové s individualnym vysktSanim jednotlivych zariadeni. Pred odovzdanim stavby sa prevedie
funk¢na skuska v trvani 72 hodin.

13 CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY
Celkovy naklad :  34.000,- € bez DPH
40.800,- € vratane DPH



